Technicky list

UN1CO
CIRANOVA®

SINCE 1929

UNICO color/clear

Popis vyrobku

UN1CO je jednovrstvy olej nejnovéjsi generace s vyuZitim
obnovitelnych pfirodnich oleji. Diky svému specidlnimu sloZeni je
potieba jen jeden natér na dokonéeni dfevéné podlahy. Kombinace
oleje s tuzidla zabezpecuje rychlé schnuti a vynikajici chemickou a
mechanickou odolnost povrchové Upravy.

Priprava
Jako podklad je nejvhodnéjsi masivni dfevo. Dfevo je potfeba dobre
obrousit ve sméru vlaken, pouzijte zrno 120-150 a odstrante dievni

prach.
hodinach * Nase doporuéeni
40-60 m’/| na nanos Smichejte olej s tuzidlem (100/30) a nechte smés v klidu asi 10

minut. Naneste malé mnoistvi hadrem nebo lesticim strojem a

nechte nékolik minut vsakovat. Odstrarite nadbyte¢ny olej béhem
* Schnuti je silng z4vislé na mnoZstvi naneseného 15 minut opét hadrem nebo leSticim strojem. Zkontrolujte, jestli je
produktu, na teploté, relativni vzdudné vihkosti a vétrani. povrch na omak suchy.

Nasledna péce — udrzba

Doporucujeme pravidelné udrZovat plochu parketovym mydlem
Vyrobce: CIRANOVA 1x za mésic. V zavislosti na pouZivani podlahy, pouzijte

Debal Coatings nv Olej na péci Ciranova 1x za 1 rok. Pro dokonalé cisténi pouzijte

Intenzivni Cisti€ Ciranova.
Onledebeekstraat 9,
8800 Roeselare

) Informace o produktu
Belgium

Skladovatelnost : 2 roky v originalnim uzavieném obalu

+32 513011 40 Teplota pfi skladovani mezi +5°C az +40°C

+32 4779908 10

Zvlastni informace

Suché olejové zbytky jsou horlavé. Pouzité hadry nebo pady

zastupce znacky pro CR:

Acolor s.r.o
Semovické 498, Bystfice 257 51 vhazujte do nadoby s vodou. Nenanasejte velkou vrstvu. Vetsi

+420 317 793 437 vrstva prodluzuje suseni a zvySuje lesk.
www.acolor.cz

Vyrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro
odborné zpracovatele. Zpracovatelské
pokyny uvedené v technickych listech
jsou sestaveny po odpovidajicich testech
a dlouholetych zkusenosti. Jsou sepsany
podle naseho nejlepsiho védomi. Presto
doporucujeme pred pouzitim tohoto
vyrobku, jej dle mozZnosti okolnosti
vyzkouset. Tento technicky list neni
predmétem zaruky.

Klasifikace odolnosti proti ohni :

S1 podle normy EN 13501 — 1:2007 +A1:2009.




