CIRANOVA®

SINCE 1929

Popis vyrobku

HARD FLOOR POLISH je vodoureditelny pfipravek pro udribu
lakovanych podlah. HARD FLOOR POLISH poskytuje extra ochranny
film a zahlazuje mikroskrabance, ¢imz zachovava pavodni vzhled
dreva. Dodatec¢na ochrana zajistuje, Ze vrstva laku vydrzi déle a
zabranuje veSkerému pronikdni necistot do hloubky. Pro matné
podlahy poutzijte Ciranova UNICARE X-MATT.

d’

Pouziti
Pro vSechny typy vnitfnich lakovanych dfevénych podlah a parket.

Nase doporuceni
Pred aplikaci HARD FLOOR POLISH na lakované podlahy se ujistéte,

SCHNUT( m 7e je podlaha dostate¢né (ista.
Doporucujeme povrch nejprve vycistit pripravkem Ciranova HARD
FLOOR CLEANER (vice o pouZiti produktu v technickem listu HARD
* Schnutf je siln& zavislé na mnoZstvi naneseného FLOOR CLEANER) . Naneste / naIijte HARD FLOOR POLISH na SUCh\l/
produktu, na teploté, relativni vzdusné vlhkosti a vétrani. a odmaétén\'/ povrch a pomoci had¥iku (mlkroplyé) dokonale
rozlestéte.

Doporucujeme dale pro pravidelnou udrzbu lakovanych podlah
pouzivat HARD FLOOR FRESH.

Informace o produktu
Vyrobce: Skladovatelnost: 12 mésict v dobfe uzavieném originalnim obalu a
Debal Coatings nv skladovani od +5°C do 25°C

Chranit pred mrazem!!
Onledebeekstraat 9,
8800 Roeselare

Belgium Zvlastni informace

Chranit pred détmi. Nemichat s jinymi Cisti¢i. Pfi poziti vyhledat
+32513011 40 lékarskou pomoc a ukdzat obal nebo etiketu. PouZivejte ochranné
+32 4779908 10 rukavice.

zastupce znacky pro CR:
Acolor s.r.o
Semovicka 498, Bystrice 257 51
+420317 793 437
www.acolor.cz

Vyrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro
odborné zpracovatele. Zpracovatelské
pokyny uvedené v technickych listech
jsou sestaveny po odpovidajicich testech
a dlouholetych zkusenosti. Jsou sepsany
podle naseho nejlepsiho védomi. Presto
doporucujeme pred pouzitim tohoto
vyrobku, jej dle mozZnosti okolnosti
vyzkouset. Tento technicky list neni
predmétem zaruky.




